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ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 

ФАЗОСТАБИЛЬНАЯ  

КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА  

26,5 ГГц NMD3,5 1000 мм 

ВЧФКС–26–NMD3,5В–NMD3,5Р–1000 

Характеристики 

Диапазон частот: 0 – 26,5 ГГц. 

КСВН: не более 1,3 (1,15 типовое). 

Ослабление: 2,5 дБ (2,0 дБ типовое). 

Изменение фазы, ΔφМ: не более ± 8° 

Разъемы: NMD3,5 Вилка – Розетка. 

Номинальная длина: 1000 мм. 

Радиус изгиба: не менее 55 мм. 

 

Применение 

Измерение комплексных коэффициентов 

передачи и отражения высокочастотных 

устройств. 

Тестирование температурной и 

долговременной стабильности фазы. 

Оценка изменений фазы при повышенных 

механических воздействиях. 

Внешний вид высокочастотной фазостабильной 

кабельной сборки показан на рис.1. 

 
Рис. 1 – Внешний вид ВЧФКС–26–NMD3,5В–

NMD3,5Р–1000. 

Типовые результаты измерений КСВН, 

ослабления и изменения фазы показаны на рис.2. 

Результаты измерений изменения фазы 

проведены после многократных изгибов в 

нескольких произвольных плоскостях вокруг 

цилиндра диаметром 120 мм. 

Опции для заказа высокочастотных 

фазостабильных кабельных сборок проведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обозначение и опции высокочастотных фазостабильных кабельных сборок. 

Обозначение 
Частота, 

ГГц 

Разъемы Номинальная длина, мм 

А Б 

ВЧФКС 26 NMD3,5В NMD3,5Р 1000 

Опции 

26 NMD3,5В/Р (NMD) 3,5В/Р 

600/1000/1500**  

18 NMD3,5В/Р, NВ/Р NВ/Р 

40 NMD2,92В/Р (NMD) 2,92В/Р 

50 NMD2,4В/Р (NMD) 2,4В/Р 

67 NMD1,85В/Р (NMD) 1,85В/Р 

** – произвольная длина доступна по запросу.  
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Рис. 2 – Типовые результаты измерений ВЧФКС–26–NMD3,5В–NMD3,5Р–1000 
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