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СОГЛАСОВАННАЯ НАГРУЗКА 

ВОЛНОВОДНАЯ (16х8)  

ШИРОКОПОЛОСНАЯ  

КСВН≤1,1, 12,05–17,44ГГц, 7 Вт 

Э9-16х8-С 

Характеристики 

Диапазон частот: 12,05 – 17,44 ГГц. 

КСВН: не более 1,1 (1,05 типовое). 

Мощность средняя: не более 7 Вт. 

Мощность импульсная: не более 1 кВт. 

Фланец: по ГОСТ 13317-89 или заказной. 

Номинальная длина: не более 120 мм. 

Рабочая температура: – 50 … +60°С. 

 

Применение 

Калибровка скалярных и векторных 

анализаторов цепей. 

Согласование в волноводных линиях 

передачи (оконечные нагрузки). 

Эквивалент антенн широкодиапазонных 

СВЧ-генераторов. 

«Горячие» измерения параметров СВЧ-

генераторов в климатических камерах, на 

вибростендах и т.д. 

Отличительной особенностью широкополосных 

согласованных нагрузок производства  

КБ «СПАРТ» является сравнительно низкая 

стоимость и ускоренный срок поставки (типовой 

срок производства составляет 3 рабочих дня) при 

сохранении уровня КВСН, соответствующего 

лучшим аналогам. Это позволяет оптимизировать 

затраты на проведение СВЧ-измерений и 

обеспечивает более гибкие условия 

взаимодействия с заказчиками. 

Внешний вид волноводной широкополосной 

согласованной нагрузки показан на рис.1. 

 

Рис. 1 – Внешний вид волноводной 

широкополосной согласованной нагрузки. 

Типовые результаты измерений КСВН, 

волноводной широкополосной согласованной 

нагрузки Э9-16х8-С показаны на рис.2. 

Опции для заказа волноводных широкополосных 

согласованных нагрузок проведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Пример обозначения и опции волноводных широкополосных согласованных нагрузок. 

Обозначение 
Сечение 

волновода*, мм 
Исполнение  Фланец** 

Диапазон  

частот, ГГц 
КСВН, не более 

Э9 - 16х8 - С 12,05-17,44 

1,1  

(1,05 типовое) Опции 

9,0 x 4,5 

В- (вибростойкая). 

С – стандартный, 

ХХ*** - заказной 

(по чертежам 

заказчика). 

21,43-30,93 

11,0 x 5,50 17,44-25,95 

13,0 x 6,5 14,71-21,43 

16,0 x 8,00 12,05-17,44 

17,0 x 8,00 11,55-16,66 

19,0 x 9,5 9,93-14,71 

23 x 10,0 8,15-12,05 

28,5 х 12,6 6,85-9,93 

35 х 15,0 5,64-8,15 

40,0 x 20,0 4,80-6,85 

48 х 24,0 3,94-5,64 

58,0 x 29,0 3,20-4,80 

72 x 34 2,59-3,94 

* – доступно изготовление волновода не стандартных сечений (например, 30х5 мм, 19х4, и т.д.) и стандартных, 

не указанных в таблице 1.  

** – опция заказного фланца влияет на цену и срок изготовления не существенно. Для заказа не стандартного 

фланца обратитесь на контактный адрес электронной почты. 

*** – обозначение фланца присваивается при изготовлении. 
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Рис. 2 – Результаты измерений КСВН Э9-16х8-С 
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